
BETJENINGS PANEL ES-2035
Betjening av ES-2035 ekkolodd skjer ved hjelp av betjenings panelet.
Her følger en beskrivelse av de forskjellige instillinger.   2 frekvens lodd = ( 2F)

AV og PÅ knapp.

MENY TAST
For å vise meny på skjemen.

VRM (Variabel dybde måler)
For visning av VRM på skjerm.

ALARM KNAPP.
Aktiverer Alarm instillinger

TERSKEL KNAPP.
Tar bort svake farge signaler fra 
skjermen.

BILDE MODE.
Valg av bilde som skal vises på 
skjermen. (kun 2F)

TVG KONTROLLER.
For å justere forsterkning i 
nærområdet til båten.

Støyreduksjon
 

ALARM KNAPP.
Alarm setting og alarm av / på.

Dybde instilling.

Fasing.

BUNN EKSPANSJON.
Valg av område som skal 
ekspanderes.

Bildehastighet.

TAST FOR STØYREDUKSJON.
For reduksjon av støy fra andre 
båter.

FORSTERKNINGS KONTROLL.
Justering av forterkningen på 
innkommende ekko.

Lysstyrke.



BILDE FORKLARING  ES-2035 :

AL :
INDIKERER ALARM

Støyreduksjons
indikator Bildehastighet Automatisk dybde

shift.
Tidsmarkør:
30 sekunder.
Bildets startpunkt:
viser posisjonen til svingeren

Vanntemperatur (op.)

Skala for 
Vanntemperatur (op.)

Markør for Alarm
Grunt vann

Markør for Alarm
Dypt vann

Dybde skala 

Sender effekt 

FrekvensFARGESKALA

Lengde grad
Bredde grad
Kurs
Båtens Fart

Digital 
dybdevisning

Sjøtemperatur
( op )

NB:!  ( op )  Indikerer at ekstrautstyr må monteres.


