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Suzuki ES-675 er et 6,5” farge LCD fiskeriekkolodd med to 
frekvenser (50 og 200 kHz). Brukeren kan velge mellom å se 
begge frekvensene samtidig, eller å se en frekvens av gangen.
ES-675 selges komplett med en kompakt tofrekvens 
kombisvinger på 50 og 200 kHz.
Hovedfunksjoner:

	
	 6,5”	LCD	skjerm	med	høy	oppløsning
	 Dobbel	frekvens	50	og	200	kHz
	 Lett	lesbar	skrift	på	skjermen
	 Fargepresentasjon,	8	farger/16	farger
	 Enkel	installasjon	og	betjening
	 Kompakt	kombsivinger	på	50	og	200	kHz
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	Navigational	Speed	Logs,	Echo	Sounders,	Sonar,	Fishfinders	and	Direction	Finders

SKIPPER Electronics 
produserer elektronikk 
for det maritime 
markedet, basert på 
erfaring, forskning og 
tradisjon.  
Våre produkter er 
verdenskjent for 
stabilitet, funksjonalitet, 
og god verdi for 
pengene



 Spenning DC: 10,5 - 30 V
Effektbruk 16 W
Skjerm 6,5” LCD (640 x 480 piksler, 8 eller 16 

farger)
Montering 185 x 190 mm utskåret
Vekt på skjerm 2,6 kg uten brakett
Vekt på svinger 1,1 kg med kabel
Kabellengde 8 m med plugg
Skjermoppsett 1. Singel lav frekvens (50 kHz)

2. Singel høy frekvens (200 kHz)
3. Singel frekvens og bunnekspansjon
4. Dobbel frekvens
5. Dobbel frekvens og bunnekspansjon
6. Oppsettsmeny
7. Fargevalg meny

Område Valgfritt fra 0 - 1000 m
Enheter Meter, favner, fot
Frekvens Kombifrekvens på 50 og 200 kHz
Dybde Alarm Alarmer for dypt og grunt vann
Datautgang NMEA-0183 (MTW,DBT)
Innganger Vanntemperatursensor* (OP-102, OP-

41-1)
Vanntemperaturdata* (NMEA 0183 
(MTW))
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